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PARTE MATERIAL

1. Tubo de pastilla aromática Gel antibacterial

2. Llave de servicio Plástico

3. Adaptador Plástico

4. Rondana prastica Plástico

5. Adaptador Plástico

DIMENSIONES

68.67 mm ZONA I 49.00 mm

34.50 mm ZONA J 64.00 mm

68.40 mm ZONA K 45.00 mm

89.00 mm ZONA L 3.00 mm

21.50 mm ZONA M 70.00 mm

61.80 mm ZONA N 40.40 mm
70.00 mm 80.70 mm
35.00 mm

MEDIDAS DE INSTALACION

Caracteristicas

Presión Gasto Galones

ZONA O

Gasto Litros

1. Kit para mingitorio seco

0.632

ZONA H

1. Inserte la llave en el cartucho haciendo coincidir los dientes de la llave con las ranuras del 

cartucho gire y retire el cartucho.

2. Vierta un poco de agua con limpiador, utilice un limpiador acido concentrado, frote con un 

cepillo y por ultimo enjuague con un cubo de agua.

3. Coloque el nuevo cartucho en la llave, inserte el cartucho en la contra y gire hasta que 

quede fijo.

4. Después de haber colocado el cartucho rocié con agua jabonosa para activar la pastilla.

CERTIFICADO

No

“GARANTÍA” de 5 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el 

producto será reemplazado sin costo al comprador. 

RECOMENDACIONES

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza del cerámico solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.

1. Si no se sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no  funcionar correctamente.

GARANTÍA

1. Aromatizar y dejar pasar lo fluidos sin dejar que los 

malos olores se regresen

FUNCIONAMIENTO

Peso del 

producto Kg

ZONA G

ZONA C

ZONA E

ZONA F

ZONA B

ZONA A

ZONA D
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